
PORTATA

+ Da 500 a 2000 kg

CERTIFICAZIONI

+ UN Gruppo II e III

+ ISO 22000

ACCESSORI

+ Liner

+ Stampa fino a 4 lati/3 colori

+ Cuciture antipolvere con stoppino o feltro

+ Cuciture alimentari

+ Pulizia tramite aspirazione e metal detector

+ Tasche portadocumenti

+ Chiusure con B-Lock o Velcro

FATTORE DI SICUREZZA

+ 5:1 Single Trip

+ 6:1 Standard Duty

TESSUTI

+ Standard piano o circolare

+ Laminato piano o circolare

+ Tessuti protettivi dall’elettricitò statica

+ Tessuti colorati

OPZIONI SPECIAL

+ Peso tessuto piano: 95-265 gr/m²

+ Peso minimo laminatura: 15 gr/m²

+ Larghezza tessuto piano: 70-420 cm

+ Larghezza massima tessuto laminato: 225 cm

BIG BAG
ANTISTATIC TYPE C

CAMPI D’UTILIZZO

I Big Bag Type C sono realizzati in tessuto conduttivo
contenente fibre o filamenti conduttivi interconnessi.
La resistenza a terra da qualsiasi punto del saccone deve 
essere inferiore a 108 OHM. Negli FIBC di Tipo C non si 
avranno scariche a fiocco o che si propagano a fiocco. 
Per prevenire le scariche esplosive il FIBC di Tipo C deve 
essere correttamente meso a terra quando deve essere 
riempito o svuotato.

¹  Not without further countermeasures
²  Solvent content > 0,5%

Bulk Product Filling or emptyng the FIBC in

MIE of the product no EX Zone Zone 21, 22 Zone 2 Zone 1

10 J > MIE > 3 mJ B, C, D B, C, D C, D C, D ¹

3 mJ > MIE C, D C, D C, D C, D ¹

Powder with 
flammable solvent 

powder
C, D ¹ ² 
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