
PORTATA

+ Da 500 a 2000 kg

CERTIFICAZIONI

+ UN Gruppo II e III

+ ISO 22000

ACCESSORI

+ Liner

+ Stampa fino a 4 lati/3 colori

+ Cuciture antipolvere con stoppino o feltro

+ Cuciture alimentari

+ Pulizia tramite aspirazione e metal detector

+ Tasche portadocumenti

+ Chiusure con B-Lock o Velcro

FATTORE DI SICUREZZA

+ 5:1 Single Trip

+ 6:1 Standard Duty

TESSUTI

+ Standard piano o circolare

+ Laminato piano o circolare

+ Tessuti protettivi dall’elettricitò statica

+ Tessuti colorati

OPZIONI SPECIAL

+ Peso tessuto piano: 95-265 gr/m²

+ Peso minimo laminatura: 15 gr/m²

+ Larghezza tessuto piano: 70-420 cm

+ Larghezza massima tessuto laminato: 225 cm

BIG BAG
ANTISTATIC TYPE D

CAMPI D’UTILIZZO

Nel Big Bag Type D le lamelle conduttive non sono con-
nesse le une alle altre, ma si comportano come conduttori 
isolati che eliminano le cariche dissipandole tramite sca-
riche corona di bassa intensità. I Big Bag Type D devono 
essere impiegati esclusivamente in presenza di atmosfere 
infiammabili dopo che siano stati qualificati come sicuri, 
cioè dopo che sia stato dimostrato che non si avranno 
scariche innescanti.

¹  Not without further countermeasures
²  Solvent content > 0,5%

Bulk Product Filling or emptyng the FIBC in

MIE of the product no EX Zone Zone 21, 22 Zone 2 Zone 1

10 J > MIE > 3 mJ B, C, D B, C, D C, D C, D ¹

3 mJ > MIE C, D C, D C, D C, D ¹
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